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29,77%18/06/2020DATA : BDI :OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ANAJATUBA-MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA-MA

MEMORIAL DESCRITIVO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SICRO 2019/10 COM DESONERAÇÃO - - 03/2020

SINAPI 2020/04 COM DESONERAÇÃO 84,19% 48,08% 05/2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. COMP-02 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

Deverá ser providenciada a placa de identificação da obra em chapa de aço galvanizado, nas dimensões de 2,00 x
3,00 m, constando verba de repasse, nome da obra, responsável técnico pela execução da obra, instalação ou
serviço, de acordo com o seu registro no Conselho Regional, atividades específicas pelas quais o profissional é
responsável, título, número da carteira profissional e região do registro do profissional, nome da empresa executora
da obra, de acordo com o seu registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.
A placa de identificação deve ser colocada em local visível e legível ao público, de preferência, na entrada do
empreendimento, antes do início das obras, devendo permanecer durante todo o tempo de execução dos serviços.

1.2. COMP-03 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

Este item refere-se a administração local da obra, incluindo engenheiro, encarregado ou mestre-de-obras,
topógrafo, almoxarife, apontador, vigia e outros custos a detalhar na composição unitária de preços relativos a
administração, financeiro e técnico de acordo com a estrutura da empresa e da obra.

1.3. COMP - 03 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (UND)

Mobilização
Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. Inclue-se neste serviço o
preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços
contratados.
Desmobilização
Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras.

2. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

2.1. 4011351 - IMPRIMAÇÃO (m²)

Para execução procede-se:
- após a liberação da camada a ser imprimida, procede-se à varredura da
superfície, para a eliminação do pó e de todo material solto;
- a área a ser imprimida deve se encontrar seca ou ligeiramente umedecido. É
vedado, proceder a imprimação da superfície molhada ou quando a
temperatura do ar seja inferior a 10 c, ou ainda, em condições atmosféricas
desfavoráveis.
- deve ser escolhida a temperatura que proporciona a melhor viscosidade
recomendadas para o espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas
para espalhamento são de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol para asfaltos
diluídos.
Toda a área imprimida que apresentar taxas abaixo da mínima
especificada, deverá receber uma segunda aplicação de asfalto, de forma a
completar a quantidade recomendada.
Caberá ao Empreiteiro a responsabilidade de manter um eficiente
dispositivo de controle do tráfego, de forma a não permitir a circulação de
veículos sobre áreas imprimidas, antes de completada a cura.
Na eventualidade de ocorrer defeitos (panelas) na base imprimida, em
áreas abertas ao tráfego, as correções serão procedidas usando da própria
base ou usinando de graduação densa.

2.2. 4011353 - PINTURA DE LIGAÇÃO (m²)

Pintura de ligação será realizada sobre a superfície imprimada,
imediatamente antes de se executar a camada revestimento em C.B.U.Q.
Imediatamente antes da construção da camada de revestimento em
C.B.U.Q., a fiscalização apreciará o estado da superfície atual quando a
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existência de pó, desgaste por eventual tráfego e um geral quanto as suas
propriedades de aderência, com o revestimento a ser construído. Será
empregado a emulsão RR-1C

2.3. COMP-06 - AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30 (t)

O CM-30, que contém resíduo asfáltico mínimo de 50%, é o único asfalto diluído empregado diretamente em serviço
de pavimentação, mais especificamente na imprimação. O número que compõe a designação do asfalto diluído se
refere ao início da faixa de viscosidade cinemática atingida em cada caso.
O serviço de imprimação impermeabilizante tem o objetivo de dar maior coesão superficial e uma proteção na base
do pavimento, obtendo tempo de cura de no mínimo 24 horas.
Atualmente já estão sendo produzidas emulsões asfálticas especialmente formuladas com ligantes isentos de
solventes.
A principal vantagem dessa emulsão é de não liberar diluentes voláteis derivados de petróleo para o meio ambiente.
Por não possuir diluentes, o tempo de cura é reduzido, agilizando as etapas subsequentes dos serviços de
pavimentação.

2.4. COMP-07 - AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (t)

Deverá ser sempre observada a temperatura ideal de aplicação em função de sua viscosidade, entretanto é
empregada geralmente a temperatura ambiente podendo variar entre 10 e 40oC. Nunca deve ser aquecida acima
de 70oC. Em caso de estocagem por longos períodos recomenda-se a recirculação do produto uma vez por
semana. Evitar recirculação e bombeamento sucessivos para não ocorrer diminuição de viscosidade e ruptura por
ar incluso. Na operação de diluição, adicionar água na emulsão e nunca o inverso. Não estocar emulsões diluídas.
As cargas dos carros tanques deverão ser completas a fim de evitar que a agitação altere as características da
emulsão.
As emulsões RR-1C e RR-2C são fornecidas a granel em carros tanques ou tambores metálicos de 180 quilos.
Durante o manuseio, utilizar EPI, equipamento de proteção individual.  Em caso de acidente, consultar a Ficha de
Emergência que acompanha o produto. Para maiores informações de segurança, solicite a Ficha de Informação de
Segurança do Produto Químico (FISPQ).

2.5. 4011446 - AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA B - AREIA COMERCIAL (t)

A composição da mistura areia asfalto a quente deve satisfazer os
requisitos, com as respectivas tolerâncias no que diz respeito à granulometria.
Quando a camada de areia-asfalto for destinada a ser uma camada de revestimento, deve ser projetada com uma
faixa granulométrica próxima aos limites inferiores da especificação.
Deve-se conferir especial atenção à seleção da granulometria de projeto, tendo em vista a obtenção de rugosidade
que assegure condições adequadas de segurança ao tráfego.
O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos:
a) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve obedecer a tolerância indicada para
cada peneira, porém, respeitando os limites da faixa granulométrica adotada;
b) o projeto de dosagem deve ser refeito periodicamente, no mínimo a cada 4 meses e todas as vezes que ocorrer
alteração de algum dos materiais constituintes da mistura;
c) o teor ótimo de ligante do projeto de mistura asfáltica, deve
corresponder àquele que atende simultaneamente a todos os requisitos.

2.6. COMP-08 - TRANPORTE DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30 (tkm)

Os equipamentos convencionais utilizados neste tipo de serviço são:
-Veículos especiais de transporte do ligante;
-Vassoura mecânica para varredura da superfície da base;
-Caminhões pipa;
-Tanque móvel de aquecimento e distribuição;
-Compressores de ar (quando necessário)
A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bombas de
permitindo uma distribuição uniforme do material asfaltico em larguras variáveis.
A distribuição do ligante na temperatura adequada será feita em velocidade
constante controlada por tacômetros adaptados nos veículos para tal fim.
A taxa escolhida será aquela que permita a absorção do ligante em vinte e quatro
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(24) horas, determinado por experiência nas quais serão feitas aplicações com taxas compreendidas entre 0,8 e 1,6
litros de CM-30 por metro quadrado, adotado 1,2 l/m².

2.7. COMP-09 - TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA ( RR-1C) (tkm)

O transporte da emulsão asfáltica será feito por caminhão com capacidade de 30.000 litros, considerando uma
distância média de transporte de 281,00 Km.

2.8. COMP-10 - AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 (t)

O CAP não pode ser aquecido acima de 177o C, sob o risco de um possível craqueamento térmico do ligante.
Portanto, o aquecimento deverá ser efetuado até obter-se a consistência adequada a sua aplicação, sendo a
temperatura ideal de emprego obtida pela relação viscosidade/temperatura.
Não deverá ser aplicado em dias de chuva, em superfícies molhadas e em temperaturas ambiente inferior a 10o C.
CAP é fornecido a granel em carros tanques isolados termicamente ou tambores metálicos de 180 quilos.

2.9. COMP-11 - TRANSPORTE DE CAP 50/70 (tkm)

Durante o manuseio, utilizar EPI, equipamento de proteção individual.  Em caso de acidente, consultar a Ficha de
Emergência que acompanha o produto. Para maiores informações de segurança, solicite a Ficha de Informação de
Segurança do Produto Químico (FISPQ).

3. DRENAGEM

3.1. 2003371 - RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (m)

O meio fio a ser utilizado será de concreto pré-fabricado nas dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base
inferior x base superior x altura) com resistência mínima de 20 Mpa. Será assentado na forma convencional
devendo á sua altura livre não ultrapassar a 15 cm, sendo rebaixado nos locais de acesso de veículos. O
rejuntamento se dará por meio de argamassa de cimento e areia média no traço 1:3.
Os meios-fios devem ser executados em peças de 1,00 m de comprimento, as quais devem ser vibradas até seu
completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua aplicação. Seu comprimento deve ser reduzido para a
execução de segmentos em curva.
As formas para a execução dos meios-fios devem ser metálicas, ou de madeira revestida, que permita acabamento
semelhante àquele obtido com o uso de formas metálicas.
Para o assentamento dos meios-fios, sarjetas e saijetões, o terreno de fundação deve estar com sua superfície
devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de
partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham substâncias
orgânicas. Devem estar, também, sem quaisquer de infiltrações d'água ou umidade excessiva.

3.2. 94288 - RECUPERAÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADO IN LOCO, 30 CM BASE X 10 CM
ALTURA (M)

A drenagem pluvial será executada por meio de sarjeta trapezoidal em
concretos simples no traço 1.3.4 com cimento areia e brita nas bordas da pista com inclinação suficiente para
transporte das águas tendo uma espessura de 4 cm e largura mínima de base de 30 e parte superior com 90 cm
sendo o concreto com fck mínimo de 20 mpa. Estas águas serão direcionadas para o ponto mais baixo da avenida e
coletada por meio de tubos de concreto (ou bocas de BSTC existentes ou a serem executadas conforme projeto de
drenagem) e lançada em corpo receptor de drenagem existente ou em meio de pastagem, cuja região esteja
desabitada.
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1 107.696,95 8,39

2 871.448,38 67,87

3 304.809,89 23,74

VALOR ORÇAMENTO: 989.436,11 100,00

VALOR BDI TOTAL: 294.519,11

VALOR TOTAL: 1.283.955,22

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

Um Milhão Duzentos e Oitenta e Três Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco reais e Vinte e Dois centavos



1

1.1

1.2

1.3

2

ITEM

1

2

3

4

5

5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

ÁREA (m²)LARG. DA VIA (m)EXTENSÃO (m)RUAS

25692,00ÁREA TOTAL (m²)

4282,00EXTENSÃO TOTAL (m)

= 10,28

TX. DE APLICAÇÃO DO LIGANTE (lxm²)

IMPRIMAÇÃO

EXTENSÃO TOTAL (m) LARGURA MÉDIA (m) TOTAL (m²)

TOTAL (t)

25692,00 x 0,0012 = 30,83

EXTENSÃO TOTAL (m) LARGURA MÉDIA (m) TOTAL (m²)

4282,00 x 6,00 = 25692,00

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30

IMPRIMAÇÃO CONSUMO

4282,00 x 6,00 = 25692,00

PINTURA DE LIGAÇÃO

AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA B - AREIA COMERCIAL

ÁREA (m²) DEN. AREIA ASFALTOESP. DO ASFALTO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

PINTURA DE LIGAÇÃO TOTAL (t)

25692,00 x 0,0004

R. HUMBERTO DE CAMPOS 1160,00 6,00 6960,00

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

QUADRO GERAL DE TODAS AS VIAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA

x =

R. MAGALHÃES DE ALMEIDA 1050,00 6,00 6300,00

R. DA RODAGEM 203,00 6,00 1218,00

R. ONZE DE NOVEMBRO 868,00 6,00 5208,00

LARGURA (m) TOTAL (m²)

3,00 2,00 6,00

R. SÃO RAIMUNDO 346,00 6,00 2076,00

R. BENEDITO LEITE 655,00 6,00 3930,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (UND)

QUANTIDADE TOTAL (UND)

1,00 = 1,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

x

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Mês)

QUANTIDADE MÊS TOTAL (mês)

1,00 6,00 6,00=

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (m²)

COMPRIMENTO (m)



2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

TOTAL (t)

116,00

TRANSPORTE DE CAP 50/70

TOTAL (t)

116,00

3425,6

DRENAGEM

AREIA ASF. QUENTE

1657,13 x 0,07

CONSUMO

=

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70

DENSIDADE (t/m³)

2,15

RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO

LADOS TOTAL (m)

4282,00 x 2,00 = 8564,00

Σ EXTENSÃO TOTAL MEIO-FIO (m)

RECUPERAÇÃO DE SARJETA 

Σ EXTENSÃO TOTAL DAS SARJETAS LADOS TOTAL (m)

4282,00 x 2,00 = 8564,00

x

TRANPORTE DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30

TRANSPORTE (t)

30,83

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA ( RR-1C)

TRANSPORTE (t)

10,28

TOTAL (t)

1657,13

PINTURA DE LIGAÇÃO ESP. DO ASFALTO

25692,00 x 0,03

TOTAL RECUPERAÇÃO (m)

3425,6

PORCENTAGEM DE RECUPERAÇÃO

25692,00 x 0,03 = 2,15

40%

TOTAL RECUPERAÇÃO (m)

PORCENTAGEM DE RECUPERAÇÃO

40%



ÁREA (m²)

10,28

IMPRIMAÇÃO

TOTAL (m²)

TOTAL (t)

30,83

TOTAL (m²)

25692,00

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30

25692,00

PINTURA DE LIGAÇÃO

AREIA ASFALTO A QUENTE - FAIXA B - AREIA COMERCIAL

DEN. AREIA ASFALTO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

TOTAL (t)

6960,00

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO

QUADRO GERAL DE TODAS AS VIAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA

6300,00

1218,00

5208,00

TOTAL (m²)

6,00

2076,00

3930,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (UND)

TOTAL (UND)

1,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (Mês)

TOTAL (mês)

6,00

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (m²)



TOTAL (t)

116,00

TRANSPORTE DE CAP 50/70

TOTAL (t)

116,00

3425,6

DRENAGEM

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70

DENSIDADE (t/m³)

2,15

RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO

TOTAL (m)

8564,00

RECUPERAÇÃO DE SARJETA 

TOTAL (m)

8564,00

TRANPORTE DE ASFALTO DILUIDO TIPO CM-30

TRANSPORTE (t)

30,83

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA ( RR-1C)

TRANSPORTE (t)

10,28

TOTAL (t)

1657,13

TOTAL RECUPERAÇÃO (m)

3425,6

2,15

TOTAL RECUPERAÇÃO (m)


